Etude de faisabilité

Wandpark Jonglénster

Junglinster
Le 19 avril 2023

N\ enenovrom
/,-! Lu::ErgBOURG Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster



Soler
Structure de la société
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Structure de la société
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Soler
Key facts

Historique et activités:
Exploitation:
= des centrales au fil de I'eau de Rosport, Esch-sur-Sire et Ettelbruck
= de 10 parcs éoliens avec en somme 38 éoliennes
Production d‘énergie moyenne / an:
= 371 GWh correspondant a 82.475 ménages, resp. 329.900 habitants

En Construction:

= 3 nouveaux parc avec 10 éoliennes d’une puissance totale de 42 MW
Planification:

= 8 nouveaux parcs avec 26 éoliennes
Effectif:

=  +-10 salariés Soler
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Activités

Energie éolienne et hydroélectricité (existante)

Bénzelt

Hengischt
23,70 MW

Housen-Pétschent
16,70 MW

Rulljen-Géisdref :
Tandel-Veianen

12 MW
4,20 MW

Esch-Sauer Kehmen-Heischent
13 MW 19,65 MW
4,20 MW Ettelbruck
0,20 MW

Arenzdall

12,60 MW Windpower
3,20 MW

Garnech

Sudwand Duelem

Rosport

Burer Bierg

Laufwasserkraftwerke

Centrales
au fil de Ueau

Total: 20,20 MW

Windparks

Parcs Eoliens

Total: 151,55 MW




Au niveau national
productions des énergies renouvelables

Der nationale Stromverbrauch,
pro Konsumentensegment® in 2021

2821
6.356 GWh

l Gesamtstromverbrauch

Anteil der erneuerbaren Energien
am gesamten Stromverbrauch 2021

‘ 100%
Stromverbrauch

Erneuerbare Energien (Windkraft,
Wasserkraft, Photovoltaik, Biogas, etc.)
im Vergleich zum privaten Stromverbrauch
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2021 betrug der private Stromverbrauch 1003 Gwh, wahrend
die Produktion erneuerbarer Energie sich auf 993 GWh
belief. Somit deckten die Erneuerbaren 2021 99% des
privaten Stromverbrauchs.

18,5% national
produziert insgesamt

15,2% national
produziert und
erneuerbar
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Au niveau national

Part dans la production nationale en ER

Production nationale en ER 979,43 GWh en 2020

Hydroélectricité:
Solaire: 88,03 GWh —
159,86 GWh

—

Déchets
de bois: Eolienne:
239,52 GWh 351,13 GWh

~~

Biomasse: 39%

51,53 GWh Biogaz:
! Autres: 56,81 GWh
32,55 GWh

* Chiffres 2020 de IILR (07/07/2021)

Etude de faisabilité

& SEO

51,33 %

44,72 %

58,79 %

Wandpark Jonglénster

Part dans la production nationale

3,8% 7

&

La production nationale d‘énergies
renouvelables en 2020

25,1%

permet a couvrir la consommation électrique de
217.651 ménages (a 4 personnes) / an et
d‘éviter I“émission de 636.630 t CO2 / an
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Au niveau national
productions de la SOLER
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Au niveau national |
Objectifs du Luxembourg pour 2030 R

Ambitiéis — Innovativ — Sozial gerecht

e Augmentation a 25 % de la part des Energies Renouvelables (ER) dans
la consommation totale

e Réduction des gaz a effet de serre de 55 % par rapport a 2005

e Economies d’énergie de 40 a 44 % par rapport a la EU-Primes Baseline

(2007) Energieerzeugung,

Technologiedetails 2017 2020 2025 2030 2035 2040

Stromsektor
Biogas* GWh 72 56 70 93 96 97
Biomasse** GWh 101 192 228 271 268 338
Wasserkraft GWh 104 93 97 100 104 107
Photovoltaik GWh 108 197 786 1.112 1.257 1.442
Windenergie GWh 185 211 382 674 956 1.166

EE-Strom, gesamt GWh 570 74§\ 1.563 2.251 2.680 3.150

\ 2020 - 351 GWh
Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster [ soler)



Au niveau national |
Objectifs du Luxembourg pour 2030 i

Ambitiéis — Innovativ — Sozial gerecht

Windenergieanlage Installierte | Jahrliche Benotigte Anzahl an Benoétigte Anzahl an
Leistung Produktion Anlagen um die PNEC Anlagen um die PNEC

(Durchschnitt) | Ziele 2030 zu erreichen Ziele 2040 zu erreichen
(674 GWh) (1166 GWh)

Micon

M 500 (1996) 43m 0,5 MW 0,5 GWh 1348 2332
Enercon

£-92 (2016) 92m 2,3 MW 5 GWh 135 233
Enercon

E-138 (2022) 138m 4,2MW 10GWh 68 117
Uil 175m  6MW 20GWh 34 59

E-175 (2024)
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SOLER
Développement des projets dans le domaine des énergies
renouvelables

e Gestion de projets

e FEtude de potentiel

e Simulations

e (Conception

e Autorisations

e Construction, Infrastructure et mise en service

e Exploitation technique
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Déroulement
Etapes de la planification

Construction, mise

Etude de Analyses L .
s s Autorisations en service et
faisabilité détaillées L
exploitation
Aujourd’hui
Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster lGMNI
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Etude de faisabilité
Sélection des sites (restrictions)

PAG + 650m

Aussiedlerhof

Verkehr +
Sicherheitsabstand

Hochspannungs-
leitung

Flora Fauna
Habitat

Distanz Flughafen
6km
+ Einflugschneise

ad
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Etude de faisabilité
Sélection des sites (topographie)
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Analyses détaillées
Caractéristiques

e 5 éoliennes
® Puissance du parc: 23,6 MW
® Production annuelle de 53,5 Mio kWh / an

Consommation annuelle de Economies de CO:

11.778 19.635

ménages de 4 p. (4.500 kWh / an) tonnes de CO2 par an

ou +-47.112 personnes par an +- 15 t CO, par personne par an au Luxembourg

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster .



Etude de faisabilité
Sélection des sites
(orthographie)

Etude de faisabilité

Wandpark Jonglénster

WEA 1 :
- Elévation +/- 405m

WEA 2 :
- Elévation +/- 300m

. WEA3:

- Elévation +/- 360m

WEA 4 :
- Elévation +/- 320m

WEAS :
- Elévation +/- 395m




Etude de faisabilité
Sélection des sites

(Distance habitations) WEA 1
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Etude de faisabilité
Sélection des sites
(Distance habitations) WEA 2

Junglinster

Gonderange
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Etude de faisabilité
Sélection des sites

(Distance habitations) WEA 3
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Etude de faisabilité
Sélection des sites

(Distance habitations) WEA 4

Etude de faisabilité

Blaschette
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Etude de faisabilité
Sélection des sites
(Distance habitations) WEA 5
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Godbrange
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Etude de faisabilité
Dimensions (ex. ENERCON E138) “
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— 5 3m «——— Orientation des pales = pitch

E Puissance nominale
oN

Q0 4 200 kW
o
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Tour

Béton préfabriqué + acier

Fondation

Béton armé

Hauteur totale 230 m
Nacelle a 160 m

Hauteur: 3,2 m

Diametre: 22,5 m
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Etude de faisabilité
Dimensions (ex. ENERCON E160) “

— 5 3m «——— Orientation des pales = pitch

= Puissance nominale
3

— 5500 kW

2 Régulation

€

.©

=)

i
%<

Tour

Béton préfabriqué + acier

Fondation

Béton armé

Hauteur totale 246,6 m
Nacelle a 166,6 m

Hauteur: 2,75 m

Diametre: 29,2 m
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Etude de faisabilité
Caractéristiques

e 5 emplacements potentiels
® Raccordement au réseau local ou au poste CREOS
e (Capacité maximale de raccordement:

— 4,2 MW au réseau local MT (20kV)

— 50 MW au poste CREQOS

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster /s—r:le}
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Analyses détaillées

Procédures

Contrats de bail

Etudes de l'influence sur I’'homme, la flaune et la flore

Mesures du vent

Estimations de production aprés mesurage

Mesures compensatoires anticipées

Etude de faisabilité
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Evaluation des incidences “
Exposition sonore

30dB(A) 40dB(A) 50dB(A) 60dB(A) 70dB(A) 80dB(A) 90dB(A) 100 dB(A) 110 dB(A) 120 dB(A) 130 dB(A) 140 dB(A)
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Evaluation des incidences
Exposition sonore

A la limite
du PAG:
37 dB(A)
(6 m/s)

\
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30dB(A) 40dB(A) 50dB(A) 60dB(A) 70dB(A) 80dB(A) 90dB(A) 100 dB(A) 110 dB(A) 120 dB(A) 130 dB(A) 140 dB(A)
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Evaluation des incidences _
Exposition sonore »
Infrason <16Hz

Nature Artificiel
™ Vent Eolienne
SN Vagues Jﬂ Industrie
WV Tremblements de terre g;?? Trafic
Eruptions volcaniques S Explosions

o
N
o , Ménage (réfrigérateur, etc.)
<2 Communication des animaux
CH >

Pompe a chaleur

2 g3

(baleine, éléphant)
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Evaluation des incidences
Exposition sonore »

Mesures d’évitement

e |lors des mesures effectuées, les niveaux d’infrasons mesurés autour des éoliennes— c.a.d. a des distances
comprises entre 120 m et 300 m — sont bien en-dessous du seuil de perception de I’'homme selon DIN 45680 (projet
2013).

e || a été observé lors des mesures qu’a une distance de 700 m par rapport aux éoliennes, les infrasons étaient
principalement générés par le vent et non pas par les éoliennes.

e Les vibrations engendrées par les éoliennes étudiées étaient déja tres faibles a des distances de moins de 300 m.
Aux distances de garde résultant de I'application des réglementations en matiere d’immissions acoustiques pour
des zones résidentielles, aucune influence significative n’est donc a attendre pour des habitations.

e |l n'existe pas de preuve scientifique solide d'effets indésirables dans ces gammes de niveaux.

*LUBW/TIEFFREQUENTE GERAUSCHE INKL. INFRASCHALL VON WINDKRAFTANLAGEN UND ANDEREN QUELLEN
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Evaluation des incidences
Ombrage

* Lalégislation protege les citoyens

l
‘
.
L

7 \ * Le soleil change sa trajectoire, et donc
' ‘ N I‘ombre, tout au long de |I‘année
/ ~ ' * Le ciel nuageux et couvert cache l‘ombre
pN i \ * Conditions météorologiques d’un
- . ombrage exceptionnel tres peu probables

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster




Evaluation des incidences
Paysage
Centre Sportif Op Fréinen

Distance WEA 1: 1,9 km

51 LG |
ST

=
/ -s.ol.er\I

")
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Evaluation des incidences
Paysage
Lénster Lycée

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster [ soler)



Evaluation des incidences
Paysage
Lénster Lycée
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Evaluation des incidences
Paysage
Lénster Lycée

vl

Distance WEA 3 : 3,2 km
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Evaluation des incidences
Paysage
Monument aux Victimes de la route

Distance WEA 2 : 700 m
e

N
Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster I.I://s‘ole}\_‘
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Evaluation des incidences
Paysage
Tankpool 24 (Station RTL)
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Evaluation des incidences
Paysage »
Bourglinster (Rue Neuve)

e
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Distance WEA 1:1,1 km
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Evaluation des incidences
Paysage
Altlinster (CR119)
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Evaluation des incidences
Paysage
Godbrange (Rue du Village)

Distance WEA 5 : 1,5 km

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster




Autorisations

Apercu »

e Autorisations:
- Commodo-Incommodo (Classe 1)
- Conservation de la Nature (autorisation de I’'environnement)

- Permis de batir

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster
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Construction
Exemple: Chantier en 2016
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Construction
Exemple: Méme chantier 2017
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Apres la phase d‘exploitation
Démontage et recyclage des éoliennes

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster /;le}
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Matieres composantes
Et pourcentages du poids total

O 60-65 % Béton
o 30-35 % Acier
2-3% Matieres composites
® <1% E-composantes
® <1% Cuivre
o <1%  Aluminium
o <1% PVC
® <1% Liquide de fonctionnement

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster




Processus de récupération

En six étapes

—

Démontage des pales

,
(, >

Séparation des
matieres métalliques

Etude de faisabilité

—

Morcellement
pour le transport

o w*®

Utilisation énergétique
par incinération

Wandpark Jonglénster

AW

o®s
X ]

Broyage
des pieces composantes

» &

Utilisation des cendres
(remplacement pour sable)

)



Plan de récupération intégrale
En quatre étapes

(1) Conception (2) Gestion du démontage
Planification du chantier et Planning, autorisations et
analyse des ressources monitoring

&
Certification >~
2

Recyclé a 100 % % 1

\

4 3 a7
Récupération énergétique = =

(production de béton et pyrolyse) _—

8 Q Pales
=
[—9
Récupération des matiéres ﬁ D Nacelle

(PVC et autres)

@ Tour
Récupération des matieres de

maniere écologique et Fondement
conforme aux régulations

(4) Récupération

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster

(3) Morcellement

Morcellement sur place
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Etapes
Participation citoyenne

Développement de projet Construction Opération

Planification et développement Réalisation Opération commerciale et technique

Société exploitante

WP Jonglénster

Communes Participation informelle Participation informelle / financiére dans la société
Citoyens Participation informelle Participation financiére a la société exploitante
* Les communes et les citoyens concernés peuvent Participation a la société exploitante.

participer a ce projet.
* Les responsables communaux et les citoyens sont
impliqués dans les projets dés le début:

Etude de faisabilité Wandpark Jonglénster




Merci!
pour votre attention

Contact :

info@soler.lu

www.soler.lu

Wandpark
Jonglénster

APPROCHE REGIONAL, PARTICIPATIVE ET DURABLE

@


mailto:info@sudwand.lu

